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Настоящий документ является руководством по установке программного продукта СПО сервера ВКС. Данная 

документация может не отражать некоторых модификаций программного обеспечения. Если вы заметили в 

документации ошибки или опечатки, или предполагаете их наличие, пожалуйста, сообщите об этом в ООО 

«СИСТЕМАТИКА». 

Настоящая документация может быть использована только для поддержки работоспособности продуктов, 

установленных на основании договора с ООО «СИСТЕМАТИКА». Документация может быть передана на 

основании договора, по которому производится (производилась или будет производиться) установка 

продуктов, или явно выраженного согласия ООО «СИСТЕМАТИКА» на использование данной документации. 

Если данный экземпляр документации попал к Вам каким-либо иным образом, пожалуйста, сообщите об этом 

в ООО «СИСТЕМАТИКА» по адресу, приведенному ниже. 

Все примеры, приведенные в документации (в том числе, примеры отчетов и экранных форм), 

составлены на основании тестовой базы ООО «СИСТЕМАТИКА». Любое совпадение имен, фамилий, 

названий компании и другой информации с реальными данными является случайным. 

Все использованные в тексте торговые знаки и зарегистрированные торговые марки являются 

собственностью их владельцев и использованы исключительно для идентификации программного 

обеспечения или компаний. 

Все имущественные авторские права сохраняются за ООО «СИСТЕМАТИКА» в соответствии с 

действующим законодательством. 
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ГЛАВА 

1 ПОДГОТОВКА ПО 
В ГЛАВЕ ПРИВОДЯТСЯ ОПИСАНИЕ НЕОБХОДИМОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, МИНИМАЛЬНЫЕ 

ТРЕБОВАНИЯ К КЛИЕНТСКОМУ ПК ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЗАГРУЗОЧНОГО ОБРАА УСТАНОВКИ СЕРВЕРА ВКС СПО 

сервера ВКС. 

Список необходимого ПО 
 

Операционная система Microsoft Windows® 

Вспомогательное программное обеспечение Rufus https://github.com/pbatard/rufus/releases 

Образ ASTRA Linux «Смоленск» 1.5 astra_smolensk_amd64_v1.5.iso 

Образ разработчика для ASTRA Linux «Смоленск» 
версии 1.5 

astra_smolensk_amd64_v1.5-dev.iso 

Архив с дистрибутивом программного сервера СПО 
сервера ВКС 

server.tar.gz 

Драйверы для видеокарт марки NVIDIA nvidia-drivers_410.78_7astra1_x64.deb 

Драйверы для видеокарт марки NVIDIA модель Tesla nvidia-drivers_410.72-tesla_7astra1_x64.deb 

Технические требования 
Для оснащения одного клиентского рабочего места требуется персональный компьютер, к которому 

предъявляются следующие минимальные требования: 

 процессор с тактовой частотой 1 ГГц; 

 оперативная память – 512 Mб; 

 цветной монитор с разрешением экрана 800x600; 

 клавиатура; 

 манипулятор «мышь». 

 USB накопитель объемом 16 гб  

https://github.com/pbatard/rufus/releases
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ГЛАВА 

2 НАСТРОЙКА ПО 
В ГЛАВЕ ПРИВОДИТСЯ ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА НАСТРОЙКИ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПО, ФОРМИРОВАНИЕ 

ЗАГРУЗОЧНОГО USB ДИСКА. 

Процесс настройки вспомогательного ПО 
ПО Rufus не требует установки, но в Windows 7 и выше требуется запуск данного программного обеспечения 

от имени администратора. 

1. Запускаем Rufus, выбираем нужный USB диск; 

 

2. Выбираем схему разделов «MBR для компьютеров с BIOS или UEFI»; 

3. Выбираем файловую систему «FAT32(по умолчанию)»; 

4. Убираем галочку «Создать расширенную метку и значок устройства» 

5. Остальные пункты меню оставляем по умолчанию; 

6. Нажимаем на иконку «ВЫБРАТЬ», и выбираем скачанный нами ранее ISO образ дистрибутива ASTRA 

Linux «Смоленск 1.6» - smolensk-1.6-20.06.2018_15.56.iso; 

7. Нажимаем «Старт», в появившемся окне выбираем «Записать в ISO-образ режиме» и нажимаем 

кнопку «ОК»; 
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8. Соглашаемся на форматирование флэшки, нажимаем «OK»; 

 

9. После успешной записи, Rufus сообщит об этом зеленой полоской и надписью: «Готов» внизу 

программного окна. 

10. Создайте на флэшке директорию media; 

11. Скопируйте на флэшку в директорию media файлы: 

 server.tar.gz 

 astra_smolensk_amd64_v1.5-dev.iso 

 astra_smolensk_amd64_v1.5.iso 

 nvidia-drivers_410.78_7astra1_x64.deb (если видеокарта NVIDIA GTX, Quadro) 

 nvidia-drivers_410.72-tesla_7astra1_x64.deb (если видеокарта NVIDIA Tesla) 

12. После подготовки флэш-диска необходимо вставить его в один из USB портов аппаратной платформы 

и выбрать его в качестве загрузочного. 

В качестве такого порта необходимо использовать порт, поддерживающий стандарт USB 2.0, установка с 

портов версии 3.0 может быть некорректна. 

Выбор загрузочного устройства (диска) осуществляется из BIOS аппаратной платформы или при нажатии DEL, 

F2, F8, F12 (в зависимости от производителя платформы) в начале процесса загрузки. 
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ГЛАВА 

3 УСТАНОВКА СЕРВЕРА 
В ГЛАВЕ ПРИВОДИТСЯ ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА УСТАНОВКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СЕРВЕРА ВКС  

Процесс установки ASTRA Linux «Смоленск» 
Для установки системы требуется произвести следующие действия: 

1. На экране загрузки системы выбрать второй пункт «Установка»; 

 

2. Согласится с «Лицензионным соглашением»; 
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3. Далее произвести начальные настройки – способ переключения раскладки, имя системы, учетная 

запись, пароль учетной записи, часовой пояс и метод разметки; 

 

4. Отметить только пункт «Базовые средства» в окне «Выбор программного обеспечения»; 

 

5. Снять выделение с дополнительных функций устанавливаемой ОС; 
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6. Не выбирать пункты в окне «Дополнительные настройки ОС»; 

 

7. Согласится с установкой GRUB загрузчика в главную загрузочную область; 

 

8. Ввести пароль для защиты GRUB загрузчика; 

 

9. В окне «Завершение установки» нажать кнопку «Продолжить», после чего система будет 

перезапущена и готова к работе. 
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Процесс установки СПО сервера ВКС   
Для установки системы требуется произвести следующие действия: 

1. Выполнить вход в систему под учетными данными, созданными ранее при установке ASTRA Linux 

«Смоленск»; 

 

2. Смонтировать флэшку командной: 

Ищем флэшку: 

 

sudo blkid 

Находим флэшку «ASTRA» и монтируем командой: 

sudo mount /dev/sdb1 /mnt 

3. Скопировать все подготовленные ранее файлы с флэшки в директорию /media: 

sudo cp /mnt/media/* /media/ 

4. Переходим в директорию /media: 

cd /media 

5. Распаковываем архив server.tar.gz командой:  

sudo tar xf server.tar.gz 

6. Создаем каталог для монтирования ISO образа с пакетами для разработчиков и монтируем 

скопированный образ: 

sudo mkdir /media/cddev 

sudo mkdir /media/cdrom 

sudo mount /media/Astra_smolensk_adm64_v1.5-dev.iso /media/cddev 

sudo mount /media/Astra_smolensk_adm64_v1.5.iso /media/cdrom 

7. Настраиваем источники программного обеспечения: 

sudo nano /etc/apt/sources.list 

8. Удаляем все существующие строки и в пустом файле пишем следующие строки: 

deb file:///media/cdrom/ smolensk main contrib non-free 

deb file:///media/cddev/ smolensk main contrib non-free 

deb file:///media/new-server wheezy main contrib non-free 
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9. Сохраняем файл последовательностью клавиш и выходим из текстового редактора: 

 «CTRL+O» 

 «ENTER» 

 «CTRL+X» 

10. Обновляем данные об источниках ПО командой: 

sudo apt-get update 

11. Устанавливаем драйверы на видеокарту NVIDIA (если есть): 

 Для NVIDIA Tesla: 

sudo dpkg -i /media/nvidia-drivers_410.72-tesla_7astra1_x64.deb 

 Для NVIDIA GTX, Quadro: 

sudo dpkg -i /media/nvidia-drivers_410.78_7astra1_x64.deb 

12. Запускаем установку сервера СПО сервера ВКС в зависимости от версии видеокарты: 

 Для NVIDIA Tesla: 

sudo apt-get install server-core-tesla 

 Для NVIDIA GTX, Quadro: 

sudo apt-get install server-core-nvidia 

 Если конфигурация без видеокарт и используется встроенное в процессор INTEL видео ядро: 

 
sudo apt-get install server-core 

  

13. После установки присваиваем временный статический адрес системе командой: 

nano /etc/network/interfaces 

 Приводим к виду: 

auto lo eth0  

iface lo inet loopback  

 

iface eth0 inet static  

address XXX.XXX.XXX.XXX  

netmask XXX.XXX.XXX.XXX 

gateway XXX.XXX.XXX.XXX 

network XXX.XXX.XXX.0 

broadcast 192.168.0.255 

dns-nameservers 8.8.8.8 77.88.8.8 

 

 Выполняем следующие команды: 

  sudo service wicd stop  

sudo chkconfig wicd off 

 Перезагружаем: 

  sudo shutdown -r now 

14. Проверяем что данный адрес распознан системой командой: 

sudo ifconfig eth0 

15. Установка системы успешно завершена, можно приступать к настройке ВКС СПО сервера ВКС 

используя веб-интерфейс по адресу, указанному в пункте 13. 


